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3213 Beneficio El Jabalí

Carretera Sitio del Niño - 
Quezaltepeque a 500 m de entrada 

Laguna de Chanmico Opico

Beneficiado de café 
Agro Industria

Sistema de tratamiento 
físico-Químico 

Clarificación de Aguas 
Residuales Fosos de 

sedimentación 
Evaporación y  filtración

Subsuelo 6.96 m3/día

1283 Ingenio Chanmico

Km 31 Carretera Sitio del Niño 
Quezaltepeque Opico

Producción de Azucar 
Agro Industria

Lagunas anaeróbicas 
canaleta a disponer en 
terreno.  Aguas negras 

fosa séptica

Subsuelo                           
Subsuelo 

Agua Industriales 
3876 m3/día.                     
Aguas negras 

33m3/día

5578 Corporinsa de C.V.

Km. 30 1/2 Carretera Sitio del Niño 
Quezaltepeque Lote 48 Hda Sitio del 

Niño. Opico

Transporte de carga 
derivados del petróleo.                       

Servicios.

Aguas negras fosa 
séptica

Subsuelo  ---

1009 Monelca
Km. 32 1/2 Carretera Sitio del Niño-San 

Juan Opico Colonia Sitio del Niño.

Industria Metálica.              
Industria.

Aguas negras a 2 Fosas 
sépticas Subsuelo  ---

2435 Plásticos el Panda

Km. 31 1/2 Sitio del Niño-San Juan 
Opico.

Reciclaje Plástico y 
Fabricación de Artículos 

Plásticos.                      
Industria.

Sin Tratamiento

Desechos líquidos 
en terreno contiguo 493m3/mes

3290
Brigada de Artillería San 

Juan Opico

Carretera Sitio del Niño - San Juan 
Opico.  Opico.

Instalaciones de la 
Fuerza Armada.            

Lagunas de oxidación Subsuelo, por 
canaleta a Qda. 

Seca
74.25m3/día

3946 Granja Rosita

Cantón Chastunene, Camino San Juan 
Opico a cantón Los Amates y los 

Huatales

Granja Avícola.                     
Agro Industria.

No usan fosa séptica   
Agua de limpieza En terreno y a 

Qda. Agua Amarilla 7.58 m3/día

4332 Imfica S.A. de C.V.

Km. 32 Carretera Sitio del Niño - San 
Juan Opico Hda. San Andrés Lote 4 

Sitio del Niño

Industria Metálicas.     
Industria.

Aguas negras a fosa 
séptica.                                                   

Aguas industriales a 
fosas.

 Subsuelo          
Fosa a Río Sucio

Aguas Industriales 

26.7m3/mes                 
Aguas negras 

30.4m3/mes
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Kimberly Clark Km. 32 1/2 Carretera a San Juan Opico Producción de Papel 
para uso Sanitario 

Industria

Planta de tratamiento 
secundario

Río Sucio

341.1 m3/día
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